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SPRIEVODNÁ  SPRÁVA   
 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

NÁZOV STAVBY:         MULTIFUNKČNÉ IHRISKO  
 
MIESTO STAVBY:         PUSTÉ ÚĽANY, č. parcely 357/19 
                            
OKRES, KRAJ:         Galanta, Trnavský kraj 
 
INVESTOR:         Obec PUSTÉ ÚĽANY 
 
HIP:                                     Ing. Štefan Müller, Vajanského 1518/15, 924 01 Galanta 
 
STUPEŇ PD:                      Jednostupňový projekt   
 
ARCHITEKTÚRA:                Ing. Š. Müller 
 
ELEKTROINŠTALÁCIA:      Ing. O. Rajj 
 
POŽIARNA OCHRANA:      M. Szabo 
 
CHARAKTER STAVBY:      Stavby občianske 
 
DRUH STAVBY:                  Pozemné stavby 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU 
        

Údaje o stavbe                      
Objekt je umiestnený na parcele vo vlastníctve investora. Ide o novostavbu 

oploteného, nezastrešeného viacúčelového ihriska s umelým trávnikom, rozmerov 33x18 m, 
určeného na rekreačné športové využívanie obyvateľmi obce. 

Uvažovaná stavba je v súlade s platným územným plánom obce. 
 K ihrisku sa navrhuje zemný areálový rozvod NN pre umelé osvetlenie hracej plochy.  

 

Účel stavby 
Parcela je súčasťou športového areálu s dvomi trávnatými futbalovými ihriskami a so 

športovo – spoločenskou zónou.  
Nakoľko zastaralá športovo spoločenská časť prestala plniť svoju funkciu, rozhodla 

obec o jej prestavbe na športovo – rekreačnú zónu, s pohybovými aktivitami pre všetky 
vrstvy obyvateľov obce.  

Súčasťou tejto zóny bude aj navrhovaná stavba. 
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PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  
 Projekt bol vypracovaný na základe polohopisného a výškopisného zamerania 
uvažovanej parcely, architektonickej štúdie a  požiadaviek investora.  
                      

ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

 Navrhovaná stavba tvorí jeden ucelený prevádzkový súbor – multifunkčné ihrisko. 

 

Stavebné objekty : 
SO 01  - Multifunkčné ihrisko 

                                                                                       

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE           
 Pri realizácii stavby sa nevyskytnú žiadne vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 
a existujúce objekty. Počas výstavby nedôjde k obmedzeniam existujúcich činností na 
dotknutom území. 
 

PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV                        
 Užívateľom i prevádzkovateľom uvedenej stavby bude investor. 
 

TERMÍN ZAHÁJENIA A DOKONČENIA VÝSTAVBY 
                                   
ZAČATIE STAVBY:                      08/2015 
 
UKONČENIE STAVBY:             11/2015 
 

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA                          
 Nebude potrebná. 
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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA   
 
 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
Pozemok v  intraviláne obce, vedený v súčasnosti ako ostatné plochy, je 

nepravidelný, mierne svahovitý. Verejné inžinierske siete ležia v  profile ulice, areálové 
rozvody NN k objektu budú vedené v zemi.  

Objekt nezasahuje do žiadnych chránených častí územia a pri výstavbe nedôjde 
k výrubu vzrastlej zelene, či záberu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. 

Počas realizácie navrhovaného objektu a pri príprave staveniska nie sú potrebné 
žiadne špeciálne obmedzujúce opatrenia.            

Na uvažovanom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky ani cenné 
prírodné lokality a nevedú ním žiadne trasy nadzemných a podzemných vedení verejných 
inžinierskych sietí. 

 

Vykonané prieskumy a z nich vyplývajúce dôsledky pre návrh stavby 
Geologický prieskum nebol vykonaný, vychádza sa z poznatkov, získaných 

z výstavby okolitých objektov. 
 

Príprava územia pre výstavbu 
Na uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočnenie nebudú potrebné 

žiadne preložky inžinierskych sietí, obmedzenia existujúcich prevádzok, či iné opatrenia. 
Stavba nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu a iné, súvisiace investície. Na existujúce 
technické vybavenie územia bude objekt pripojený vyššie uvedenými rozvodmi. 
 

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY  
 

Zdôvodnenie navrhovaného riešenia 
Architektonický vzhľad i dispozičné riešenie vyplýva z funkčnej náplne objektu. 

Výstavba bude realizovaná z tradičných stavebných materiálov a technológií.  

 

Údaje o prevádzke 

 

Prevádzková doba:                 - denne od 8.00 do 21.00 hod. 
 
 Dohľad nad riadnym využívaním ihriska a zabezpečenie jeho osvetlenia bude 
vykonávať osoba poverená Obecným úradom v Pustých Úľanoch. Táto zároveň zabezpečí 
uzamykanie areálu mimo prevádzkovej doby.  
 

Starostlivosť o životné prostredie 
Užívanie a prevádzka objektu budú ovplyvňovať životné prostredie nasledovne: 
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Ochrana ovzdušia  
 Bez vplyvu. 
  

Odpadové hospodárstvo 
 Stavba bude mať počas výstavby vzhľadom na jej polohu iba minimálny 

dopad na životné prostredie lokality, respektíve obce. Samotné navrhované zariadenie  
staveniska nebude mať negatívne  účinky a vplyvy na životné prostredie v zmysle § 8, 
Stavebného zákona, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, 
prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe 
a jeho okolí nad prístupnú mieru, respektíve nad mieru povolenú vydaným rozhodnutím 
príslušného Stavebného úradu.       
 Nakladanie s odpadmi je riešené v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. Pri realizácii 
stavby vzniknú nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 MŽP SR: 
 
 

Číslo 

odpadu 

Názov odpadu                                                                Predpokladané 

množstvo 

Kategória 

 
17 01 01 
17 02 03 
17 04 11 
 

 
BETÓN 
PLASTY 
KÁBLE INÉ AKO UVEDENÉ V 17 04 10 
 

 
  70 kg                     
  15 kg                    
    5 kg 
     
     

 
O 
O  
O 
 

     
Odpady, vzniknuté pri výstavbe sa budú vyvážať a likvidovať na povolených 

skládkach uvedených kategórií odpadov, a to osobami, poverenými ich likvidáciou.  
Všetky stavebné stroje musia byť vo vyhovujúcom technickom stave, aby pri ich 

činnosti nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade znečistenia vozidiel je potrebné 
zabezpečiť ich čistenie pred výjazdom na verejnú komunikáciu. Výkopová zemina sa použije 
na spätné zásypy a násypy, resp. sa vyvezie na  povolenú skládku. 

Príp. nebezpečné odpady budú ukladané do príslušných špecializovaných 
uzatvárateľných kontajnerov.  

Komunálny odpad bude na základe zmluvy odvážať a likvidovať firma s oprávnením 
pre nakladanie s odpadmi (napr. Technické služby). Zmluvu s uvedenou firmou zabezpečí 
investor ku kolaudačnému konaniu. 

 

Ochrana podzemných vôd   
 Odvedenie zrážkovej vody z povrchu objektu sa navrhuje zbernou potrubnou 
drenážnou sústavou vsakom cez navrhovanú prefabrikovanú šachtu do terénu. 

 
Príroda a krajina  - bez vplyvu. Pri výstavbe nebude narušený ekologický systém, pretože 
povrch ihriska bude vybudovaný s použitím prírodných podkladných materiálov.  
 

- riešenie ochrany stavby proti hluku 
  V objekte, ani na voľnej ploche areálu sa nebude vyskytovať žiadny zdroj hluku. 
 

Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Nerieši sa. 

 

Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové využitie 
Nerieši sa 
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Protikorózna ochrana 
Samotná stavba špeciálnu ochranu proti korózii nevyžaduje. Pri návrhu konštrukcií sa 

uvažovalo v prevažnej miere s hliníkom (Al). Oceľové prvky budú opatrené príslušnými 
protikoróznymi a krycími nátermi.  
 

Určenie ochranných pásiem 
Realizáciou stavby nedôjde k vytvoreniu nových ochranných pásiem. 

 

ZEMNÉ PRÁCE  
 
Vrstva ornice z plochy, určenej pre výstavbu objektu sa uskladní na stavenisku na 

určenej depónii, s využitím na finálne terénne úpravy. Vyťažená ílová zemina bude rovnako 
použitá na spätné zásypy. 

 

KANALIZÁCIA 

 
Nenavrhuje sa. Odvedenie dažďových vôd je riešené zberným drenážnym potrubím 

pod plochou ihriska, zaústeným do vsakovacieho objektu. 
 

ZÁSOBOVANIE VODOU 

 
Nenavrhuje sa. 

  

PLYNOVOD 

 
Nenavrhuje sa 

 

ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 

 
 Stupeň zásobovania:       3 
 Výkon:            Pi = Ps = 5 kW 
 Meranie:            podružné, v RS 
 

Napájanie multifunkčného ihriska je riešené z hlavného rozvádzača RH areálu FO 
cez istenie 40A a to káblom CYKY-J 5x6 s ukončením v navrhovanom rozvádzači RS1, 
osadenom v blízkosti stožiara osvetľovacej sústavy. 

 Zemným káblom CYKY-J  5x4, vedeným v zemi, sa napoja stožiare umelého 
osvetlenia.  

 

ZÁSOBOVANIE TEPLOM 

 
Nenavrhuje sa. 
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TECHNICKÁ SPRÁVA   
 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

NÁZOV STAVBY:         MULTIFUNKČNÉ IHRISKO  
 
MIESTO STAVBY:         PUSTÉ ÚĽANY, č. parcely 357/19 
                            
OKRES, KRAJ:         Galanta, Trnavský kraj 
 
INVESTOR:         Obec PUSTÉ ÚĽANY 
 
PROJEKTANT:                    Ing. Štefan Müller, Vajanského 1518/15, 924 01 Galanta 
 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU 
    

Údaje o stavbe                      
Novostavba oploteného, nezastrešeného viacúčelového ihriska s umelým povrchom, 

rozmerov 33x18 m, určeného na rekreačné využívanie obyvateľmi obce.  
Objekt je umiestnený na parcele vo vlastníctve investora. Uvažovaná stavba je 

v súlade s platným územným plánom obce. 
 

Účel stavby 
 Ihrisko bude využívané žiakmi ZŠ, športovcami a verejnosťou obce Pusté Úľany. 
Použitý bude umelý športový povrch, ktorý je zdravotne nezávadný a výrazne šetrí pohybový 
aparát športovcov. Výstavba bude realizovaná vrátane záchytného sieťového oplotenia, 
umelého osvetlenia a športového vybavenia. 

 

Údaje o projektovaných kapacitách 

 

Multifunkčné ihrisko 

- zastavaná plocha:                        605,6 m
2 

 

ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE 
                             

Výstavba športového zariadenia bude realizovaná tradičnou technológiou 
z klasických stavebných materiálov. 

 

Multifunkčný umelý trávnik certifikovaný: 

- vlákno polyetylénové, monofilamentné, 
- výška vlákna minimálne 15 mm, 
- minimálna hustota vpichov 22.000/m2, 
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- minimálna hmotnosť trávnika 2.150 g/m2, 
- Dtex: min 6 600, 
- výplň – kremičitý piesok sušený  

 Tento umelý trávnik sa dodáva vo forme kobercov, ktoré sa voľne kladú s 
podlepovanými spojmi na pripravené spevnené podložie. Hracie čiary šírky 50 mm sa 
osádzajú do predpripravených špár v umelom trávniku a fixujú sa podlepením. Hrací povrch 
je stabilizovaný špeciálnym kremičitým vsypom (jemný, čistý, kremičitý piesok v predpísanej 
frakcií, max. 0,8 mm). Ihrisko s týmto povrchom nemožno používať na športové využitie bez 
vsypu. 

Mantinely – plné hliníkové, vystužené oceľovými profilmi.  
Športový povrch je zdravotne nezávadný. 

 

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
Charakteristika staveniska : 
 

Stavba bude zrealizovaná položením nového športového povrchu a oplotenia. 
Zhrnutím ornice, odstránením zeminy na požadovanú hĺbku, vyspádovaním plochy ihriska 
a následným nasypaním vrstiev kameniva (skladba podložia – viď. detail) vznikne 
podkladová plocha. Na takto pripravenú a zhutnenú plochu bude položený umelý športový 
povrch. 
 
Postup výstavby: 
 
 01 Prípravné zemné práce 
 02 Odvodnenie ihriska 
 03 Betónové konštrukcie 
 04 Podložie a povrchy 
 05 Oplotenie ihriska – kovové konštrukcie 
 06 Vybavenie ihriska 
 

01 Prípravné a  zemné práce 
  Pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť inžinierske siete. V rámci prípravných 
a zemných prác bude  vykonané: 

 
a) Vytýčenie inžinierskych sietí 
b) Zhrnutie ornice a odstránenie vrstvy zeminy - cca 300 mm 
c) Vyspádovanie pôvodnej plochy (0,5% spád) 
d) Výkopy odvodňovacích rýh a vsakovacej jamy 
e) Vyhĺbenie jám pre pätky stĺpikov oplotenia  a športového vybavenia 
 

                       POZNÁMKA: Pri prípravných prácach je nutné rešpektovať príp. vyjadrenia správcov sietí. 
Tieto nie sú súčasťou projektovej dokumentácie.     

   Zemné práce sa vykonajú podľa STN 73 3050    
   
02 Odvodnenie ihriska  
  Systém odvodnenia ihriska tvorí ODVODŇOVACÍ DRENÁŽNY SYSTÉM ZÁKLADU 
IHRISKA. Jedná sa o zbernú kanalizáciu s perforovaných drénov PVC DN 65 mm, ktorá je 
zaústená do zberných drénov PVC DN 80 mm. Odvodňovacie perá budú prevedené pod 
vrstvou HDK a prechádzajú v priečnom smere. Drenážne ryhy budú obalené geotextíliou 
(200g/m

2
) a vyplnené obsypovým a zásypovým materiálom, viď detail uloženia PVC drénov. 

Drenážny systém bude vyústený do vsakovacej jamy. Zemné práce sa vykonajú podľa STN 
73 3050 
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 Hydrotechnický výpočet dažďových vôd. 
 

 Výpočty sú pre dážď 15 minútový s periodicitou   1,0 ( opakovanie 1x za 1 rok)  

                                                                    intenzita    139,70  l/s podľa STN 75 6101. 

  

Výpočet maximálneho množstva odvádzaných dažďových vôd z povrchového odtoku 

Vypracované podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 397/2003 Z.z., podľa vzorca Q = Hz x S x Ψ, 

Kde  Q  =  množstvo vôd z povrchového odtoku 

         i = HZ =  q15 = 139,7  l/s  ( ombrografická stanica Trnava ) 

        S   =  veľkosť príslušnej plochy v ha 

        Ψ   =  súčiniteľ odtoku  - zastavané plochy a málo priepustné spev. plochy, strechy  

       (betón) kategória A = 0,9 

        Ψ   =  súčiniteľ odtoku  - čiastočne priepustné spevnené plochy (betónové dlažby)  

                  kategória B = 0,4 

        Ψ   =  súčiniteľ odtoku – dobre priepustné plochy 

                  kategória C = 0,05 

   ( kategorizácia podľa STN 74 6101) 

 

Celková riešená plocha :                                                                           0,06056 ha  

Športová plocha -  tartan: ............................................................................. 605,6 m
2
 

- výpočet maximálneho množstva odvádzaných dažďových vôd neznečistených z povrchu 

športovej plochy  – do podzemného  vsakovacieho   systému  - kategória C 
    
                    S  = 605,6  m

2
 = 0,06056 ha 

                    i =  q15 = 139,7  l/s/ha  

                    Ψ  = 0,05 

                    Q =  S . Ψ . i =  0,06056 . 0,05 . 139,7  = 0,423  l/s 
 

Množstvo neznečistených dažďových vôd z plochy tartanu spolu: 

plocha = 0,06056   ha             Q  = 0,423  l/s 

 

Vypočítané priemerné ročné množstvo zrážok za rok – odvádzané do vsakovacieho 

systému 

Odvodňovaná plocha .................................................................................... 605,6  m
2
 

Priemerné množstvo zrážok pre západosl. sl. kraj ................................  568  mm.rok
-1
  

   QR =  605,6  m
2
 x  0,568 m = 343,98   m

3 
.rok

 -1 

 

03  Betónové konštrukcie 
V rámci betonárskych prác prebehne:  
1) osadenie betónových obrubníkov do betónu C 8/10 (B10) 

  2) betonáž základových pätiek pre stĺpy záchytného oplotenia s mantinelom 
(400/400/800, betonáž pätiek bude ukončená 50-70 mm pod vrchnou úrovňou 
umelého povrchu) 
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3) betonáž základov a púzdier pre športové vybavenie (technické riešenie 
odporúčam konzultovať s dodávateľom športového vybavenia) 

 
  - kotevné prvky osadené do pätiek sa zalejú betónovou zálievkou C16/20 (B20) 

- pre betónové konštrukcie bude použitá betónová zmes s označením C16/20 (B20) 
(obrubníky s použitím zmesi C 8/10).  
- pred betonážou sa do pätiek osadia chráničky: PVC Ø200x5mm s dĺžkou 
800mm/kus  

 

04  Podložie a povrchy 
  Na upravenú, spádovanú a riadne prehutnenú pláň (Edf1 = 25MPa) sa vykoná násyp 
prvej vrstvy fr. 32-64 ktorý bude zhutnený (Edf1 = 25MPa) a následne bude prevedený 
hutnený násyp (Edf2 = 50MPa) z vhodných typov drvených kamenív (drvené kamenivo tr. A, 
bez prachu) v celej skrytej ploche  (viď. detail skladby podložia pod umelý športový povrch).  
Na takto upravenú plochu sa položí konečný umelý športový povrch. 

 
   
 
PROFIL PODLOŽIA : 
 
- Hutnené drvené lomové kamenivo fr. 0-4, tr. A  30 mm  max 

- Hutnené drvené lomové kamenivo fr. 0-32, tr. A  80 mm 

- Hutnené drvené lomové kamenivo fr. 32-64, tr. A           200 mm 

- Zhutnená zemná pláň                                                       - 

 
Poznámka:   Kamenivo hutniť po jednotlivých vrstvách! 

 

ŠPORTOVÝ POVRCH – UMELÝ TRÁVNIK tvorí nosná pogumovaná polypropylénová 
tkanina hrúbky 2 mm, s vtkaným PP fibrilovaným trávnym vlasom dĺžky 15 mm, Farba 
povrchu zelená. Hrací povrch je stabilizovaný špeciálnym kremičitým vsypom (jemný, čistý, 
kremičitý piesok v predpísanej frakcií, max. 0,8 mm) 18 kg/m

2
. 

 
Použitie:  
 Viacúčelové ihriská pre loptové hry. 
 
Hracie čiary:  
 Hracie čiary šírky 50 mm sa osádzajú do predpripravených špár v umelom trávniku a 
fixujú sa podlepením. 
 
Prevedenie: 
 Kladenie povrchu vyžaduje stabilné počasie bez dažďových zrážok a teploty min. 15 

0 

C, podľa skúseností sa dá klásť cca do 10. októbra. 
 
Použitie a údržba: 
 Vlhký hotový povrch vykazuje proti suchému povrchu vyššiu kĺzavosť. Údržba 
povrchu spočíva iba v odstraňovaní nečistôt, prípadne vo vyčistení povrchu tlakovou vodou.  
 
Vodopriepustnosť povrchu: 

Navrhnutý typ povrchu je kvalifikovaný ako priepustný. Splnenie normy STN EN 

14 877. 
 
05  Oplotenie ihriska – kovové konštrukcie 
  V PD je uvažované so záchytnými sieťami s mantinelom po celom obvode ihriska. 
Kovové konštrukcie tvoria prvky pre umiestnenie oplotenia. Jedná sa o stĺpiky (Ø70/4mm) 
a výplň oplotenia. Stĺpiky oplotenia sú žiarovo pozinkované, výplň tvoria Al – dosky hrúbky 
25 - 35 mm a  záchytná sieť tkaná, nenasiakavá (oká 45/45/3 mm). Sieť s mantinelom je 
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umiestnená z vnútornej strany ihriska. Výška oplotenia s mantinelom je 3,97 m po celom 
obvode ihriska. Sieť je zároveň upevnená oceľovým napínacím lankom na stĺpoch umelého 
osvetlenia. 

 
06  Vybavenie ihriska 
  - 2 ks bránka na malý futbal 4,0 x 2,0 m 

- 1 sada volejbal (stĺpiky, púzdra, sieť) 
- čiarovanie pre malý futbal a volejbal 
 

STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
 

Všeobecná časť 
Základnou úlohou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jej preventívne 

pôsobenie. Ako právny inštitút tvorí súbor právnych prepisov, medzi ktoré patria : 
 
- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
- Vyhláška č. 374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach 
- Vyhláška MPSVaR č. 508/200 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické - Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 
Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
- Zákonník práce 

 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení posudzujeme vo dvoch 

časových horizontoch a to : 
- počas výstavby 
- počas prevádzky 

 
Pri realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri práci postupovať  v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce. Potrebné je 
dodržať povinnosti dodávateľa stavebných prác, jeho povinnosti voči pracovníkom 
a povinnosti pri odovzdávaní staveniska v zmysle § 3 až §10. Z hľadiska staveniska 
a skládok na stavenisku je nutné dodržať §15 a §16. Pri zemných prácach je potrebné 
investorom zistiť a vytýčiť všetky inžinierske siete a ďalšie prekážky pod a nad zemou. 

Pri búracích prácach a stavebných úpravách je dodávateľ stavby povinný usmerňovať 
práce zúčastnených subdodávateľov stavby tak, aby sa vylúčili strety, ktoré by mohli byť 
príčinou úrazov. 

Dodávateľ stavby je povinný oboznámiť svojich subdodávateľov stavebných prác so 
zásadami bezpečného správania na danom stavenisku a s možnými miestami a zdrojmi 
ohrozenia. 
Pri betonárskych a ďalších prácach s nimi súvisiacich, najmä prácach so strojmi 
a mechanizmami je   
dôležité postupovať podľa vyššie uvedenej vyhlášky. Na stavenisku je potrebné dodržiavať 
zásady, ktoré vylúčia možnosť vzniku požiaru a tým aj škôd na zdraví osôb. 
Dozor a kontrola nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci vykonávanej odbornými 
orgánmi: 
- štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia a bezpečnosťou 
technologických zariadení 
- kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávanej odbornými 
orgánmi 
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U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými 
vlastnosťami v súlade so zákonom č.264/1999 Z.z o technických požiadavkách na výrobky 
a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a stavebné výrobky musia 
vyhovovať požiadavkám zákona č. 90/1998o stavebných výrobkoch. 
Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia ich správcami. 
Pri križovaní a pri súbehu s inými podzemnými vedeniami musí byť dodržaná STN 73 6005! 
Požiadavky pre údržbu a obsluhu elektrického zariadenia musia byť splnené v zmysle 
vyhlášky č.718/2002 Z.z. 
Na rozvodné skrine sa musia umiestniť bezpečnostné tabuľky v zmysle STN 343510. 
Pre prípad nebezpečenstva je nutné zriadiť hlavný vypínač ktorým by sa vyplo elektro-
zariadenie a všetky rozvody. Tento vypínač musí byť označený podľa STN 343510 tabuľkou: 
HLAVNÝ VYPÍNAČ, VYPNI V NEBEZPEČENSTVE. 
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Projektové podklady -  pri spracovaní  elektrotechnického  projektu  boli  použité  nasledovné podklady:   

 situácia širších vzťahov 

 predpisy  a normy platné v čase spracovania PD 

 konzultácia so zodpovedným projektantom tejto akcie  

    
Všeobecný popis - predmetom elektrotechnického projektu je navrhované osvetlenie multifunkčného 

ihriska v Pustých Úľanoch, č.p.: 357/19. 

 

Investorom uvedenej akcie je Obec Pusté Úľany.  

 

Použité normy a predpisy -  STN  33 2000-4-41, STN  33 2000-4-47, STN 33 2000-5-54,  STN 33 3320,  

STN 33 2000-5-52, STN 33 2310, STN 332312, STN 33 2000-5-52, STN-4-43, 332000-4-482, STN 

343100, STN 341050, STN 736005, STN EN 12193, STN 33 2000-4-443,...ako aj súvisiace normy, 

predpisy a katalógy platné v dobe spracovania PD. 

 

Napäťová sústava: 

 

3+PE+N, 50Hz, 230/400V, (TN - S) - rozvádzač osvetlenia multifunkčného ihriska   

1+PE+N, 50Hz, 230V, ( TN  - S )   -  elektrovýzbroj v stožiari   

1+PE+N, 50Hz, 230V, ( TN -  S )   -  napájanie svietidiel na jednotlivých stožiaroch 

 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 

 ochrana so zamedzením dotyku živých častí: - ochrana bude zabezpečená izolovaním, krytmi,  

polohou na elektrických zariadeniach  

 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 

 ochrana pred dotykom neživých  častí pri poruche:  samočinným odpojením napájania v sieti TN,  

 

Z hľadiska zaradenia elektrických zariadení podľa miery ohrozenia v súlade s vyhl. 508/200 sú riešené 

nízkonapäťové káblové rozvody v skupine „B“.  

 

Bilancia výkonov -  Pi =  15 kW,   Ps = 2 kW - pre rozvádzač osvetlenia multifunkčného strediska. 

Rozvádzač multifunkčného ihriska sa napojí z navrhovaného elektromerového rozvádzača káblom CYKY-J 

5x 6 v zemi. Prípojku treba istiť trojfázovým ističom na 32A – vypínací prúd s vyp.charakteristikou B. 

Poznámka: Prúdová hodnota hlavného ističa pred oficiálnym elektromerom ostáva nezmenený, t.j. nie je 

potrebné zvýšiť jeho prúdovú hodnotu.    

Na žiadosť investora je možné inštalovať podružný elektromer do rozvádzača osvetlenia multifunkčného 

ihriska oz.: RS. 

     

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie - st. č. 3 podľa STN 34 1610. 

    

Osvetlenie ihriska 
 

      Multifunkčné ihrisko o rozmere 33x18m ( S = 605,6 m2 ) je navrhnuté na hry ako napr.: pozemný hokej, 

volejbal, nohejbal a pod. tak, aby vyhovovalo osvetlovacej triede III, priemerná horizontálna intenzita 

osvetlenia Em = 75lx.  Udržiavací činiteľ je 0,8.  

Na osvetlenie je narhnutých 6 stožiarov ( ozn.: S1 až S6 ) typu: K10- 60P, STK 60/70/3P s prírubou od 

firmy ELV Produkt a.s. v Senci. 

 

Svietidlá – navrhnuté sú svetlomety typu Tiger 250 SM MH ( T ) ( od AMI, spol.r.o.) so svetelným zdrojom 

typu  HQI-T  250/D, svetelný tok 14957 lm, farba 5200K, 250W, 230V, E40.   

Počet svetlometov: 8 ks. Na osvetlovacie stožiare ozn.: OS1, OS3, OS4 a OS6 sa osadia reflektory po 

jednom, a na osvetlovacie stožiare OS2 a OS5 sa osadia po 2 reflektory.  

 

Stožiare -  presná polocha osvetlovacích stožiarovje popísané v priloženej svetelno – technickom výpočte 

osvetlenia. Typ stožiarov: K10-60P, STK 60/70/3P. 



Rozmery základového roštu podľa katalógu ELV Senec spol.r.o. sú: 0,6 x 0,6 x 1,3 m.  

Prechod káblov - cez betónový základ do stožiarov – uložiť ohybných trubky typu  KSX 25. 

Elektroprojektant trvá na tom, aby bol vypracovaný statický projekt betónových základov všetkých 

stožiarov. Statický projekt musí zabezpečiť investor tejto akcie.  

Kategória terénu : II.,  rýchlosť vetra: oblasť II – 26 m/s, 

Základový rošt podľa ELV Senec, spol.r.o.: ZR-1-5.    

 

Rozvádzač osvetlenia, ozn.: RS – je to oceľoplechovým rozvádzačom s atypickou náplňou v zapustenom 

prevedení. Krytie rozvádzača: IP54/20. Napojí sa z elektromerového rozvádzača káblom CYKY5C x 6 

v zemi. 

Inštalácia rozvádzača je navrhovaná vedľa ihriska tak, že spodná hrana rozvádzača musí byť min. 0,6 m od 

upraveného terénu ( v pilieri, alebo na oceľovej konzole ). 

Uzemnenie ochranného vodiča v rozvádzači RS previesť na hodnotu menšiu ako 15Ω ( realizovať 

uzemňovacími tyčmi, pásom FeZn 30 x 4 mm a prepojením na uzemňovaciu sústavu vonkajšieho 

osvetlenia) . 

V rozvádzači sú navrhnuté ovládacie vačkové vypínače ozn.: QM1 a QM2, ktorými sa vypínajú resp. 

zapínajú 2 samostatné svetelné vývody. Jednotlivé vývody sú istené ističmi ozn.: FA1 a FA2. 

Ovládač ozn.: QM100 (typ: S10JK ) musí byť vybavený so zámkom, z dôvodu zabránenia manipulácií 

osvetlenia nepovolanými osobami. 

Napojenie stožiarov je navrhnuté káblami CYKY-J 5x 4 + uz. vedenie FeZn fí 10.  

Elektrovýzbrojov stožiarov realizovať s výzbrojom typu GURO s tavnými pomalými 6A poistkami na každé 

svietidlo samostatne. 

Z elektrovýzbroja sa napoja jednotlivé svetlomety káblami CYKY-J 3 x 2,5 vedené v telese stožiarov a 

výložníkov. Reflektory doporučujem napojiť striedavo na jednotlivé fázy. 

Stožiare - vodičom FeZn Ø 10  -  musia byť vzájomne prepojené do pripravenej uzemňovacej svorky 

vrátane prepojenie s uzemnením rozvádzača RS. 

Uzemňovací vodič FeZn Ø 10 musí byť uložený min. 10 cm od silového kábla ( vidˇ. výkres uloženie 

káblov ).  Káblové rozvody je potrebné uložiť min. 0,6m od betónových základov stožiarov.    

Odpor uzemnenia vytvorenej uzemňovacej siete pri odpojenom ochrannom vodiči siete má byť 

menšie ako 5 Ω. 

Pre napojenie prenosných elektrických spotrebičov v blízkosti ihriska je navrhnutý samostatný jednofázový 

a samostatný trojfázový zásuvkový okruh. Zásuvky osadiť vnúti rozvádzača. 

 

Poznámky - ostatné 

 

Pred započatím výkopových prác musí investor zabezpečiť overenie a vytíčenie všetkých podzemných 

inžinierských sietí. 

Trasy káblových vedení sú navrhované v zelenom páse. Káble uložia v káblovej rýhe so zriadeným 

káblovým lôžkom podľa STN 33 2000 -5 -52 za dodržania STN 73 6005. 

Uzemňovacia guľatina FeZnØ10 mm  sa uloží na dno káblovej rýhy, min. 10 cm pod káble. 

Káble uložiť do káblovej rýhy 35/80 cm do pieskového lôžka + zatehlovanie + výstražná fólia z PVC.  

Pod spevnenými plochami a pri križovaní s ostatnými inžinierskými sieťami, treba uložiť káble do 

ochranných chráničiek z FXKV. 

Treba dodržať rovnomerné rozfázovanie rozvodov pri pripojení svetlometov. 

   

UPOZORNENIE ! 

 

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť vykonaná východisková revízia vrátane 

vypracovania revíznej správy. 

Dodávateľ elektrického zariadenia je povinný výkresy udržiavať v poriadku a zaznamenávať do nich zmeny 

na elektrických zariadeniach. 

 

Projekt obsahuje:  1 technickú správu, 3 výkresy 

 

V Galante : apríl / 2015                                                                                 Vypracoval: Ing. Oliver Rajj  



 



ING. Š. MÜLLER

ING. Š. MÜLLER

apríl
2015

OBEC PUSTÉ ÚĽANY
PUSTÉ ÚĽANY, PARC. Č.357/19

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

zodpovedný projektant
hlavný inžinier projektu
projektant časti
investor
miesto stavby
názov

dátum mierka obsah

časť

číslo sady č. výkresu

STAVEBNÁ ČASŤ
DETAILY OSADENIA OBRUBNÍKA

1 : 10

DETAIL OSADENIA OBRUBNÍKA MIMO STĹPA 
M = 1:10

DETAIL OSADENIA OBRUBNÍKA V MIESTE STĹPA PÄTKY
M = 1:10
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STAVEBNÁ ČASŤ

FUTBALOVÁ BRÁNKA
1 : 25

Materiál futbalovej bránky - hliník.

ukotvenie bránky 
do betónového obrubníka 

ukotvenie bránky 
do betónového obrubníka 

ukotvenie bránky 
do betónového obrubníka 
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SO 01 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - 605,6 m2
HRACIA PLOCHA 33x18m 
HLINÍKOVÉ MANTINELY
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UMELÉ OSVETLENIE

± 0,000 = 123,65 m.n.m.
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PEVNÝ BOD

ROZVÁDZAČ+ELEKTROMER
NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ PRE MULTIFUNKĆNÉ IHRISKO
NAVRHOVANÉ OSVETĽOVACIE TELESO: 6 KS
NAVRHOVANÁ PREFABRIKOVANÁ VSAKOVACIA ŠACHTA DN 1000

HRANICA PARCELY

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - ZASTAVANÁ PLOCHA: 605,6 M2

VONKAJŠIE ROZVODY INŽINIERSKYCH SIETÍ

NAVRHOVANÝ ZEMNÝ ROZVOD NN CYKY-J 5x4; DĹŽKA: 92,5 M

LEGENDA
OZN. NÁZOV STAV.

OBJ.

HRANICA UVAŽOVANEJ PARCELY Č. 357/19

NAVRHOVANÉ ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY PVC DN 80; DĹŽKA: 5,0 M
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1 : 250

NAVRHOVANÝ HLAVNÝ ZEMNÝ ROZVOD NN CYKY-J 5x6; DĹŽKA: 39,0 M
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1 : 100 STAVEBNÁ ČASŤ
VOLEJBALOVÉ PUZDRÁ - OSADENIE 04

VO VZDIALENOSTI 1M OD PATKY STABILIZÁCIA PODKLAD.
VRSTIEV CEMENTOM (MIMO  ŠTRKOPIESK. VRSTIEV)

BETÓNOVÁ ZÁLIEVKA S NALEP. ŠPORT. POVRCHOM

HUTNENÉ PODLOŽIE (ŠTRKOPIESOK)
PRE ODVEDENIE POVRCHOVEJ VODY

VYDEBNENÝ OTVOR PRE OSADENIE
PÚZDRA (PVC TRUBKA r=200mm)

200

50
0

ÚPRAVA MONTÁŽNEHO OTVORU PRE OSADENIE PÚZDRA STLPIKA;  m = 1:20

500

ODNÍMATELNÉ VIEČKO

50
0

80
0

10
0



ING. Š. MÜLLER

ING. Š. MÜLLER

apríl
2015

OBEC PUSTÉ ÚĽANY
PUSTÉ ÚĽANY, PARC. Č.357/19

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

zodpovedný projektant
hlavný inžinier projektu
projektant časti
investor
miesto stavby
názov

dátum mierka obsah

časť

číslo sady č. výkresu

1 : 100 STAVEBNÁ ČASŤ

VÝKOPY A ODVODNENIE

Z1Z1Z1

Z1Z1Z1

PÔDORYS VÝKOPOV + ODVODNENIE
M = 1:100

Z3

Z3Z3Z3Z3Z3Z3Z3Z3Z3Z3Z3Z3Z3

Z3

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3Z3Z3 Z3Z3

O1

O1

O2

O3

O3O3O3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3 Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

VSAKOVACIA ŠACHTA DN 1000 mm
M = 1:50

LEGENDA PRE ODVODNENIE

O1

O2

O3

LEGENDA PRE VÝKOPY:

Z1

Z3

02
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1 : 100 STAVEBNÁ ČASŤ

VYTYČOVACÍ VÝKRES 01
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STAVEBNÁ ČASŤ1 : 10
ZÁKLADOVÁ PATKA Z1

LEGENDA :

3

2

1

A A

2

1

3

6

5

6

S3

S3

S3

ZÁKLADOVÁ PÄTKA 800x800 v.1000 mm PRE STĹP DĹŽKY 6000 mm

2 3

4

1S3

5

6

4

5

6

S3

REZ A- A
M = 1:10

PÔDORYS ZÁKLADOVEJ PÄTKY
M = 1:10

07


